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Biowin Oy perustettu 2006

Taustalla 

ÅYli 20 vuoden kokemus energia-alalta ja 

ÅYli 10 vuoden kokemus lämpöyritystoiminnasta

ÅVahva asiantuntijaverkosto

ÅLaajat yhteiskuntasuhteet

MTK osakkaaksi 2007

Tytäryhtiöt

ÅBiowin Polar Oy, 2008

ÅBiowin Karelia Oy, 2008

ÅBiowin Saimaa Oy, 2009



Lämpöyrittäjyyden edistäminen

ÅLämpöliiketoiminnan kehittäminen

ÅLämpöyrittäjäkokoluokan teknologian kehittäminen

ÅPolttoainevaihtoehtojen etsiminen ja jakeiden yhdistäminen

ÅHakelämmön ja aurinkolämmön yhdistäminen

ÅSavukaasupesurit ja lämmön talteenotto

ÅPienten CHP-ratkaisujen kehittäminen

ÅLämpöyrittäminen



Bioenergian palvelukokonaisuus

ÅHankeselvitys Å  Laitteiden valinta

ÅLaitoskapasiteetti Å  Sopimukset

ÅPolttoaineen saatavuus Å  Verkoston rakentaminen

ÅLiiketoimintasuunnitelma ÅRakennusprojektin valvonta

ÅVerkoston suunnittelu Å  Laitoksen käyttöönotto

ÅLaite- ja putkistoerittely Å  Henkilöstön koulutus

ÅRakennussuunnittelu Å  Tukipalvelut yrittäjälle



Lämpöyrittäjyyden merkitys

ÅPaikallinen energiavaihtoehto

ÅPolttoaineena on yrittäjän omista metsistä tai lähiseudulta hankittu puu

ÅTyöllistää paikallisesti

ÅHoitaa paikallisia metsiä

ÅYrittäjä tai yrittäjäyhteenliittymä huolehtii lämpökeskuksen toiminnasta ja 

saa tuloa tuotetusta energiasta

ÅLämpöliiketoiminnan rahavirrat omalle paikkakunnalle

ÅParantaa energiaomavaraisuutta ja vähentää energian tuontia

ÅTukee ilmasto- ja energiastrategiaa

ÅVähentää energiantuotannosta syntyviä hiilidioksiidipäästöjä



Lämpöyrittäjyys Suomessa

Å423 kohdetta, 217 yrittäjää

ÅKokonaisteho 230 MW

ÅTuotettu energia 700.000 MWh/a

ÅLaitoksen keskikoko 500 kW

ÅMetsähakkeen käyttö 840.000 i-m3, vastaa 8,3 % metsähakkeen 

kokonaiskäytöstä

ÅMuita puupolttoaineita 80.000 i-m3

ÅKorvataan öljyä noin 70 milj. l

ÅPäästövähenemä  200.000 t,  n. 35000 autoilijan vuosipäästöt

ÅTyöllistää noin 700 henkeä

ÅNuoren metsän kunnostustöitä 7.000 ha





Lämpöä ja sähköä tuottavat CHP-laitokset käyttävät monipuolisesti kotimaisia paikallisia polttoaineita, kuten 
energiapuuta, turvetta, yhdyskuntien ja teollisuuden biopohjaisia kierrätystähteitä, biokaasua ja peltoenergiaa. 
Kuva: VTT.


