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Mita pellettilammitys on?

llImastoystavallista  (CO2-tase 0)
Uusiutuvaa kotimaista polttoainetta

Edullista lammitysta
n.4-5 snt/kWh

Saatavuus hyva

yli 60 % menee vientiin

ja tuotantoa voidaan lisata
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Pelletin valmistus
Raakaaineena kaytetaan puunjalostusteollisuuden
puhtaat puusivutuotteet
Kutterinlastu
Sahanpuru

Kuivan raaka-aineen kosteus alle 15 % 4

Muut biomassapelletit
Turve
Ruokohelpi
Kuori
Olki
Maissi
Paperi

REMKapu IERARES o ftehdollista) Pelle’rhenergla




Pelletin valmistusprosessi
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Jauhaminen Jddhdytys
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Pelletin raaka-ainepohja laajenee

Pellettia voidaan jo tehdéa oljesta, ruokohelvesta,
koko puusta

Maran raaka-aineen kaytto jo nyt arkipaivaa

Suuntaus kayttaa yha laajempaa raaka-ainepohjaa
Kilpailu- ja hintatilanteen mukaisesti

Joensuun yliopistossa pellettiprofessori Lauri
Sikanen tutkii raaka-ainepohjan laajentamista
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Pelletin tuotanto Suomessa (tn)
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Hannes Tuohiniitty, Suomen Pellettienergiayhdistys ry.

www.pellettienergia.fi

Pelletfienergia



Pellettituotannon kapasiteetti

Hannes Tuohiniitty, Suomen Pellettienergiayhdistys ry.
www.pellettienergia.fi

v.2008:

25 tehdasta,
joiden
maksimikapasi -
teetti 720 000 tn

Pelletfienergia



